
CPP912 電源轉換降壓(溫)裝置 使用說明書
CPP912為一串聯式電源控制裝置，適用所有GEM 陰極鎖和電鎖。這個裝置專為設計用來預防電鎖溫度過熱和延長使用壽命。能接受輸入電壓範圍
很廣，並能轉換為較低電壓輸出給電鎖。此方式可讓電鎖操作時溫度不會過高，並提高電磁閥使用壽命。
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輸入電壓: 12 ~16 VDC 或12 ~ 13 VAC 

輸出電壓: 開始時輸出電壓為12 VDC，短時間之後
降至9 VDC

最大電流負載: 0.5 Amp

適用平常持續送電電鎖

提供較低溫、較有效率的電鎖運作

內建突波保護

過電流和短路保護

注意事項: 
1. 確認操作環境符合規格。
2. 確認電鎖沒有連接其他整流器。
3. 輸入高電壓時，請小心注意外殼溫度。

安裝說明:
搭配GEM陰極鎖使用: 利用附在陰極鎖產品包裝內的 12V 或 24V 端子線連接CPP912和電源供應器。在無電源供應CPP912狀況下連接陰極
鎖。

 

電源輸入電源輸入

端子連接器端子連接器

12V 或 24V 端子線

假使端子連接器移除: 依下方圖示接線

電源
輸入 白線 (-)

紅線 (+)  (+) 

黑線 (-) 電源
輸出

  電源
供應器

註: 内附端子連接器
      和GEM陰極鎖相容。

紅線

紅色LED(輸出)指示燈

CPP912

CPP912

JP切換圖示

AC DC
JP1

JP2

JP1

JP2 (使用前請注意JP位置，可選擇AC或DC輸入電源)
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