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2. ԁ ᶜ  73/23/EEC
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輸出/入接點> 說明> 備註>

 

 
 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

觸發後開啟電

鎖，並延遲 0.7
秒後馬達才動

作。 

 

 
 

觸發後開啟電

鎖，並延遲 0.7
秒後馬達才動

作。 

 

輸出/入接點 說明 備註 
 

 
 

 出廠預設 N. C. 

 

 
 

 出廠預設 N. O. 

 

PUSH HOLD ON

OFFOPENGO

I

O

PUSH HOLD ON

OFFOPENGO

I

O

I

O

I

O

自動門弓器旋轉臂逆時鐘旋轉。【詳見P.9 圖
示5~8】

上鎖狀態

解鎖狀態

控制開關的接點 (REDA1)。觸發此接點即可
執行開關門動作

控制開關的接點 (REDA2)。觸發此接點即可
執行開關門動作

門遇外力(或風力)所推時，停止於作用力範圍
，開/關門動作不啟動，或是切換為「GO」自
動模式。
★出廠預設為「GO」

門遇外力(或風力)所推時，自動開/關門動作
一次，或是切換為「PUSH」半自動模式。

1-2 Jumper 接點常態為N.C.。
持續關門狀態。

1-3 Jumper 接點常態為N.O.。
持續開門狀態。




































