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DG-1000M 單機型感應讀卡機 

操作使用手冊 
一、˱ <����Õ
1 ����

工作電壓 12 VDC��


C
»�•�¬  待機: 95mA @12VDC  操作:140 mA @12VDC��

�¡�•�×�ú  一組外出開關、防拆機微動開關 

�¡�@�×�ú  一組繼電器（N.O./N.C./Com.乾接點）、防拆機（ N.O./N.C./Com.乾接點） 

�i�•�Ô�×�ú�
�™�D�W  2A MAX @30VDC ；0.4A @ 120VAC 


ö�ë�O	Ò�Æ 1000 組使用者位置碼容量 

�i�•�Ô
��Ô�Û�Ó  自動模式：01~99 秒；手動模式：（00） 

�I�¢�)�&  三個單色 LED (Red/Yellow/Green)                     ��

�[�R�ø�y���D
È  連續 5 次無論是設定密碼或是開門密碼錯誤，主機將鎖機 60 秒 

�f
Ø�÷�f  ABS（UL94V0） 

�l�”�I�Ü�•�K  -20℃~+70℃                                          ��

 
二、˱ �)�&
û	ò�¶�@�w�£�Û�V�§�Ä �ú ��
聲光訊息表： 

訊息 模式 狀況 說明 

�ó �) �� ���" ��  電源正常 

�ó �) �� �Ö�" ��  輸入密碼 

�˜ �)  有效的輸入、開門時間 
�Q��  

紅燈 警報功能、錯誤密碼、無效的操作 

�ó �)  進入設定模式 

�ó �) �� �Ö�" ��  輸入卡片中 

�˜ �)  位置碼可用 
�Û�Ó�³��  

紅燈 位置碼已被用 

�˜ �) �� ���" ��  主密碼準備重新回「出廠預設值」 

	� �) �� ���" ��  準備清除所有記憶 

�)�&  

重新設定 

(RESET) 
紅燈 無效的操作 

1 聲 有效卡 
�Q��  

4 聲 ��
��‘�ù�b  

1 聲 ��
��‘�ù�b �õ �¾�• /退出設定模式 
�Û�Ó�³��  

4 聲 ��
��‘�ù�b  

�‚�&  

重新設定 1 聲 	Y�e�Û�Ó�¹��  
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�@�w�£�Û�V�§�Ä �ú  

開門模式 感應卡開門 

�L�"�&�µ  0 張    （MAX 100 張） 

�3�•�Û�Ó�•�ø (Master Code) 12345   (5 位數，可改) 

�•�y�i�•�Ô�O�b
��Ô  5 秒    （00 或 01~99 秒、可改） 

�j�Ö�ï�¨
��Ô (Time Out) 5 秒    （固定） 

�;�Q�¡�•�•�ø
��Ô  5 秒    （固定） 

�Û�Ó�³���ï�¨
��Ô  25 秒   （固定） 

�y��
��Ô  60 秒   （固定） 

 
三、˱ �ù�b�å�4 �� 
B���ù�b �� ����

�z 進入設定模式：��

輸入 2 次系統設定密碼?????、????? (內建值"12345")，BiBi 亮黃燈→進入"設定模式"。進入"

設定模式"狀態後即可進行以下各種設定。 

備註：超過 25 秒沒有作任何操作，控制器會退出「設定模式」，回到待機狀態。 

退出設定模式：輸入 #→ Bi 熄黃燈即退出"設定模式"，恢復待機狀態。或是超過 25 秒沒有作

任何操作，控制器會退出「設定模式」，回到待機狀態。 

 

�z 開門模式：(以下各種設定皆在"設定模式"下進行。)��

輸入＊0 +?? 

??=00，感應+密碼，感應有效卡後，必須輸入個人開門密碼。 

??=01，只感應開門，感應有效卡後即開門。 

??=02，感應或是密碼，可用感應卡或是用個人開門密碼皆可。 

備註 1：感應＋密碼開門模式下，開門動作為：感應卡片後黃燈快閃只有一次輸入開門密碼的

機會。若輸入的開門密碼錯誤則退回待機狀態，必需重新感應卡片再輸入一次個人開門密碼。 

備註 2：開門動作若連續操作 5 次感應或密碼錯誤則該會被鎖機一分鐘，必需重新輸入卡片或

密碼。 

 

�z 開門時間設定�� (以下各種設定皆在"設定模式"下進行。) 

輸入＊1 + ??  

自動模式：輸入時間(??=01~99 秒，05 代表 5 秒，以此類推)，bi 表示設定成功。 

手動模式：輸入??=00，bi 表示設定成功。 

備註：relay 手動模式說明：當操做一次開門動作後 relay 由 N.O〈或 N.C.〉狀態轉變為 N.C.

〈或 N.O.〉；再做一次開門動作後恢復原狀態。 

��

�z 警報延遲偵測時間設定  (以下各種設定皆在"設定模式"下進行。) 

輸入＊2 + ??輸入時間(??=10~990 秒，05 代表 50 秒，以此類推)，Bi 表示設定成功。 

取消所有警報功能：輸入 00 表示消除所有警報偵測功能。Bi 表示設定成功。 



Copyright All Rights Reserved. 
P-MU-DG1000M-CN  Ver. E  Publish:2009.11.30                                   Page: 3/ 8 

�z 修改設定密碼 (Master Code) (以下各種設定皆在"設定模式"下進行) 

輸入＊3 + 自行設定 5 位數密碼 Bi 表示設定成功。 

 

卡片新增及刪除��(以下各種設定皆在"設定模式"下進行。) 

A. 進入設定模式，輸入位置碼 000~999，綠燈恆亮(表示此位置碼無使用者)，新增感應卡

片，嗶~黃燈快閃，輸入五位數個人密碼，嗶~綠燈快閃，輸入時段碼(電腦要先設定完成)，

嗶~黃燈恆亮，輸入#回到待機模式。 

B. 進入設定模式，輸入位置碼 000~999，紅燈恆亮(表示此位置碼有使用者)，輸入**，嗶~

清除該位置碼資料，綠燈恆亮，重複 A步驟即可新增卡片。 

��

四��、�� ��接線圖����

 

 

 

 

 


"�• �ú  

1. 外接電鎖、relay…等必須在電鎖、relay
電源正負極處加裝突波器、二極體等保

護措施，防止逆向自耦高壓衝擊，否則

會燒毀(EMF)。 
2. 保固服務與聲明:在非人力因素之下所造

成的產品問題，本公司此系列產品提供

一年的保固服務。若因使用錯誤、不當

修理、改裝，或未依照製造商指示之正

確條件使用者，造成產品需維修酙收材

料成本費用。本公司對於本產品規格保

有修改之權利，對於說明書內容有所更

正時，我們不另行通知。 
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�Ö�õ �ü�8�b�p�ì�O �� �ñ���ù�b �� �� 

說明： 
1. 安裝 DG-1000M 軟體程式: 執行光碟中的 SETUP.EXE 執行檔。 

 
2. 接上電源後，第一次與 DG1000M 接上 USB 埠系統會自動偵測，指定光碟中

的 USB Driver 資料夾即可將 USB 驅動程式安裝完畢 
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3. 執行 DG-1000M 程式: C:\Program Files\DG1000M 
 

 
 

4. 輸入主密碼進入 DG-1000M 軟體程式:主密碼 12345(預設值) 
 

 
 

5. DG-1000M 軟體程式-Configuration(卡機參數) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

�,�ø�Û�Ó�Ö�ø  �Ò�Ð�³��  

�Ò�Ð
��Ô  �~
T�ï�¨
��Ô

�@
ó�Û�Ó�ô  
0 為不設定 

�µ DG1000M
讀取相關設定 �’�Ä
B�¢�‘�Û�Ó

�¢�ú�? DG1000M 



Copyright All Rights Reserved. 
P-MU-DG1000M-CN  Ver. E  Publish:2009.11.30                                   Page: 6/ 8 

6. DG-1000M 軟體程式-Card records(人事資料) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�L�"�&�ø  

�l�”�£�•�ø (五碼) 


� �¤  

�l�”�£�É�Ü  

�l�”�£�ý�Ð  

�l�”�£�•�I  

�.�( 
B�= �l�”�£�W
� (來源

為左邊點選的那一筆，包括

控製器本身及資料庫) 

�.�( ���� �l�”�£�W
� (來源

為左邊點選的那一筆，包括

控製器本身及資料庫) 

�¢�ú
B�=�l�”�£�W


� (來源為文字輸入

方塊裡的資訊) 

�¢�ú�����l�”�£�W


� (來源為存在資料

庫裡的資訊) 

�È�Ñ�����l�”�£�W
�  

�’�l�”�£�W
��ï�ø�Á Excel 



Copyright All Rights Reserved. 
P-MU-DG1000M-CN  Ver. E  Publish:2009.11.30                                   Page: 7/ 8 

7. DG-1000M 軟體程式-Timezones(時段) 
說明:可設定九組時段，時段 0 為不設定。 
 

 
 

8. DG-1000M 軟體程式-Transactions(刷卡記錄) 
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9. DG-1000M 軟體程式-Departments(部門) 
 

 

�¡�•�ý�Ð�Ü�€ �!


